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GONDOLA CUADRADA EN 3 EJES
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Superior en [dmina de

acero C-10.
_._'__‘_'_'___,_._.-—'—_""—'__'—F._'__F_ ™ -
e
_._'____,_,_.—'——"'_.d_-_ R
e B ————
.
pm—— — = .
a . . e
- r == ¥
— I
-m = 4
e S = P, ~ p —
: _—le m O
— =
-
|
ol ]

w s
- l'
& / Puerta en placa C-8

Piso en placa C-8.

PATINES

SUSPENSION EJES FRENOS
3 fijos marca Hendrickson | Aplicacién neumatica con Dobles, 2 velocidades con
sistema ABS. accionamiento mecanico.

Fija neumatica marca
de 12 RHD 30,000 Ibs.

Hendrickson de 30,000 |bs.
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GONDOLA CUADRADA EN 3 EJES

ALTURA 330m
ANCHO 2.00m
LONGITUD 9.00m
CAPACIDAD DE CARGA 30m3

ESPECIFICACIONES TECNICA

Superior en lamina de acero C-10, puerta y piso en C-8, refuerzo

CUERPO de gato en 1/4", postes y cargadores C-10 con refuerzos de 1/4"
en parte baja.

BASTIDOR Vigatipo. I" con a!ma 1/4 ,"patln superior e inferioren 1/2"y
puentes intermedios en 1/4".

ESPEJO Placa de acero de 1/2" con refuerzos en 1/4" y 1/2".

EQUIPO HIDRAULICO

Piston telescopico de 5 etapas con extension de 220" marca
Parker, mangueras y conexiones de alta resistencia.

JR TRAILERS

PERNO REY Marca Holland.
SUSPENSION Fija neymatica marca Hendrickson de 30,000 Ibs con valvula
automatica.
Tres fijos marca Hendrickson de 12 RHD 30,000 Ibs. 77.5 track
EJES puntas rectas, lubricacion de aceite, tuerca Gnica, freno de
emergencia.
PATINES Doble con dos velocidades accionamiento mecanico.
Aplicacion neumética con sistema ABS, valvula relevadora, tanque
FRENOS de almacenamiento y lineas de aire para servicio y emergencia,
de acuerdo a la NOM-SCT-2-035-2022. DIMENSIONES
RINES 12 tipo disco R-24.5 8,000 Ibs en acero al carbon, marca Ampro.
LLANTAS 12R-24.5 8,009 Ibs marca Triangle o similar en rendimiento,
balanceadas y alineadas.
9. X
PORTALLANTAS Sencillo tipo canastilla (no inclye llanta ni rin de refaccion). 00m
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Imagen de caracter ilustrativo
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